
 

Petroleumbrenner - Glühlichtbrenner

Eugeos-Brenner 15''' / VG=39,5mm
ZDW=54mm / ZDH=324mm

DB=71mm / DTR=1d-02240.jpg
Ehrich & Graetz/Berlin(D)

Fellboelin 08-Brenner ??''' / VG39,5mm
ZDW=53mm / ZDH=300mm

DB=??mm / DTR=1d-00240.jpg
Boellert Hans/Berlin(D)

Stobwasser-Brenner ??''' / VG=45,8mm
ZDW=38mm / ZDH=200mm

DB=Saugdocht / DTR=1d-0395g.jpg
Stobwasser C.H. & Co./Berlin(D)

Pittner-Brenner ??''' / VG=39mm
ZDW=53mm / ZDH=??mm

DB=86mm / DTR=1d-00960.jpg
Pittner Wilhelm/?(A)

Le Merveilleux--Brenner ??''' / VG=39,5mm
ZDW=49mm / ZDH=250mm

DB=Anbinde-Spezialdocht / DTR=1d-
0222.jpg

Ehrich & Graetz/Berlin(D)
für Händler in Frankreich

Hoffmann--Brenner ??''' / VG=39,5mm
ZDW=49mm / ZDH=315mm

DB=70mm / DTR=1d-0227.jpg
Hoffmann Friedrich/Sebnitz(D)

Gunds-Brenner16'''
Glühlicht-Brenner

VG=39,5mm, ZDW=53/43mm, ZDH=325mm
Brennerkopfweite=38mm, DB=71mm,
Rundflachdocht mit Franzen, DTR=1d-

90732-210h

Gelder & Vogel/Berlin

Details nächste Zelle

GUNDS Flache Luftleitscheibe, aufgesteckt,
Siebflammhülse=17,3mm

Original-Docht "GUNDS"

Decamps-Brenner ??''' / VG=39,5mm
ZDW=49mm / ZDH=250mm

DB=Spezialdocht / DTR=1d-xx86.jpg
Decamps A. &CIE; /Paris(F)

Spiel-Brenner ??''' / VG=39,5mm
ZDW=50mm / ZDH=??mm

DB=64mm / DTR=1d-04330.jpg
Spiel Joh./Berlin(D)

Praktus-Brenner 20''' / zwei Versionen /
VG=39,5mm

ZDW=53mm / ZDH=315mm
DB=86mm / DTR=1d-02230.jpg

Eckel & Glinicke GmbH/Berlin(D) für Rudolf
Langhans/Berlin(D)

für Hansenlicht/Hamburg(D) später Holy
Carl/Berlin(D) Fellboelin Brenner Nr.3''' / VG=39,2mm

ZDW=53mm / ZDH=300mm
DB=76mm / DTR=1d-00240.jpg

mit Dochtarretierung, Galerie
gesteckt(29,3mm)

Hans/Berlin(D)

Kronos-NEU später 1914
die Innerreien entsprechen der Version 1914

VG=39,5mm
ZDW=53mm / ZDH=300mm

DB=77mm / DTR=1d-0071s.jpg
Hugo Schneider/Leipzig(D)

Spiritus-Glühlicht-Brenner 20'''
VG=39,5mm

ZDW=49mm / ZDH=250mm
DB=lose Baumwollfäden

/ besonderes System DRP a Recherchen
müssen noch erfolgen

Eckel & Glinicke GmbH/Berlin(D)

Spiritus-Glühlicht-Brenner 20'''
Ehrich & Graetz/Berlin

Candesco--Brenner 14''' / VG=39,5mm
ZDW=54mm / ZDH=318mm(schlanke

Matadorform)
DB=70mm / DTR=verschiedene

Schwintzer & Gräff/Berlin(D)
unklar muß noch weiter recheriert werden
später Ehrich&Graetz;/Berlin(D) für Falk &

Stadelmann/London(GB)
ab etwa 1920

Details nächste Zellen

Candesco 1. und 2. Version, aufgestecktem
Luftleitring, mit seitlichen Bajonett-Ring-

Laschen.

Candesco 1. und 2. Version, aufgesteckter
Bajonett-Docht-Führungskappe.

Candesco 1. und 2. Version, aufgestecktem
Luftleitring(vorne leicht angehoben), mit

seitlichen Bajonett-Ring-Laschen.

Candesco 1. und 2. Version, Luftleitring, mit
seitlichen Bajonett-Ring-Laschen.

Candesco 3. Version
abgenommenes Bajonett-Oberteil

es gibt noch eine 4. Version ähnlich der
HASAG ????

Candesco 3. Version
glattes Dochtrohr

Candesco 1. und 2. Version
Dochttransporthülse

Candesco Innenansicht, 1.Version.

Candesco Innenansicht, 2.Version.

Candesco Innenansicht, 3.und letzte
bekannte Version.

Logo für Export u.a.
Ehrich & Graetz/Berlin

Logo für Export u.a.
Ehrich & Graetz/Berlin

Esso--Brenner 15''' / VG=39,5mm /
ZDW=54mm / ZDH=317mm

DB=??mm
an Oberteil-Galerie und unten an der Galerie

Gravur "ESSO"
DTR=1d-02310-59h

ein weiteres bekanntes DTR hat die
Bezeichnung "ARRO"

Ehrich & Graetz/Berlin(D)

Esso--Brenner Obere-Galerie gehoben
Führungsschienen 6mm und 4,7mm

Esso--Brenner Galerie oben abgenommen
Siebflammscheibe kleiner Schaden

Esso--Brenner Galerie-
Oberteil=Innenansicht

Esso--Brenner Galerie-
Oberteil=Seitenansichtansicht

oberer gelochter Ring mit Flachbajonett-
Verschluss

Esso--Brenner oberer gelochter Ring
abgenommen

Esso--Brenner Unterteil neue Version
anderes Dochtführungsrohr, Unterteil-

Brenner-Galerie ohne Hebevorrichtung und
ohne Siebflammscheibe

Petroleum-Glühlicht-Brenner
FAMOS Export-Version

VG=39,3mm / ZDW 54mm / ZDH=317mm
DB=66mm / 1d-01400-60h

Dochtführung Zahnstange aussen unterhalb
des Vasenringes

Ehrich & Graetz/Berlin(D)

FAMOS Export-Version
obere Galerie hochgehoben

Petroleum-Glühlicht-Brenner
FAMOS Export-Version

oberes Galerieteil abgenommen

DTR=1d-01400-60h
ein weiteres bekanntes DTR hat die

Bezeichnung "ARRO"

Ehrich & Graetz/Berlin(D)

Petroleum-Glühlicht-Brenner
KRONOS 1911 USA-Version

vernickelt/ungereinigt
VG=46mm/31mm

ZDW 53mm / ZDO47mm/ ZDH=300mm
DB=77mm / ohne Hebevorrichtung

Hugo Schneider Leipzig

DTR=1d-0071sh
Hugo Schneider/Leipzig

KRONOS 1911 USA-Version Oberteil
abgenommen

KRONOS 1911 Draufsicht ohne Oberteil
Hugo Schneider/Leipzig

KRONOS 1911 USA-Version
Siebflammscheibe

KRONOS 1911 USA-Version Draufsicht
abgenommene obere Galerie

KRONOS 1911 USA-Version Dochtrohr mit
Lüftungskappe

Hugo Schneider/Leipzig

Petroleum-Glühlicht-Brenner
KRONOS 1911 Export-Version

VG=39,5mm / ZDW 53mm / ZDO 47mm/
ZDH=300mm

DB=77mm / DTR=1d-0071sh
Gravur an Galerie "KRONOS"

Hugo Schneider Leipzig

KRONOS 1911 Export-Version obere Galerie
hochgehoben

KRONOS 1911 Export-Version
obere Galerie Oberteil abgenommen

KRONOS 1911 Export-Version
Draufsicht, obere Galerie Oberteil

abgenommen

KRONOS 1911 Export-Version
Siebflammscheibe

Hugo Schneider/Leipzig

Petroleum-Glühlicht-Brenner
KRONOS 1911 GB-Version
Gravur Kronos DTR=0073h

KRONOS 1911 GB-Version
oberes Galerie Oberteil abgenommen

KRONOS 1911 GB-Version
obere Galerie hochgehoben

Hugo Schneider/Leipzig

Petroleum-Glühlicht-Brenner
KRONOS 1914

Gravur Kronos Modell 1914 vernickelt
DTR=wie 1d-0073h, Einsatz Eisenblech

KRONOS 1914 GB-Version
obere Galerie hochgehoben, oberes Galerie

Oberteil abgenommen
Hebevorrichtung im Gegen-

Uhrzeigersinn

KRONOS 1914 GB-Version
Siebflammscheibe

Hugo Schneider/Leipzig

Petroleum-Glühlicht-Brenner
KRONOS 1911 Pifco

Gravur Kronos M 1911 vernickelt ungereinigt
DTR=1d-0215ah

KRONOS 1911 Pifco-Version
obere Galerie hochgehoben
Hebevorrichtung im Gegen-

Uhrzeigersinn 
P=Pifco company(GB) Einsatz Eisenblech

Hugo Schneider/Leipzig

Petroleum-Glühlichtbrenner 14'''
Washington-Licht-Gesellschaft mbH,

Elberfeld
System Poeffel DRP=DE 158001 vom

29.April 1902
weitere Patente: DE 108247, DE 156023, CH

16225

für Welsbach Light Company of Australasia
Lim.(AUS) MADE IN GERMANY

VG=39,5mm, ZDW=53mm, ZDO=50mm,
ZDH=330mm

Brennerkappe=40mm, DB=92mm / DTR=1d-
02330.jpg

aufgrund verschiedener Details vermute ich,
daß der Brenner von Hoffmann

Friedrich/Sebnitz(D) gefertigt wurde

Details nächsten 4 Zellen

Petroleum-Glühlichtbrenner
Seitenansicht

das erste Rad dient zur stufenlosen
Feineinstellung der

Brandkapsel(Siebbrandscheibe)

das zweite Rad zur
Dochregulierung/Dochttransport

Brandkapselstellung UNTEN(Dochtrohr
innen)

Brandkapselstellung UNTEN(Dochtrohr
oben)

Brandkapselstellung OBEN(Dochtrohr innen)

Brandkapselstellung OBEN(Dochtrohr oben)

Oberteil der Galerie mit schräg angeordneten
Luftschlitzen

Rändelring zum Öffnen und Schließen

Draufsicht auf Galerie ohne Brandkapsel

Petroleum-Glühlicht-Brenner
verschiedene Brenner-Namen

Gallia (Frankreich), Finalbrenner
(Deutschland, sowie für England)

es gibt verschiedene Ausführungen in Form
und Art

Pumpenstange wird betätigt durch Drehrad
oder mittels Hebel

Patent DE 148176/154480
Johannes Meyer/Berlin(D)

VG=50/39mm, VG=39,4mm("B Brenner" an
Galerie, ZDW=49mm / ZDH=250mm
Saugdochtsträhnen / Pump-Rad=1d-

02280.jpg
Hersteller: Eckel & Glinicke GmbH/Berlin

Petroleum-Glühlicht-Brenner
Fellboelin Brenner 14''' / VG=46,03mm

Z(US)
ZDW 55mm / ZDH=300mm

DB= 85mm / DTR=1d-02262h1
mit Dochtarretierung
fü Händler in USA:

Boellert Hans/Berlin(D)

Petroleum-Glühlicht-Brenner
Fellboelin Brenner 14''' / VG=46,03mm Z(US)

ZDW/O 55/42mm / ZDH 300mm
DB= 75mm / DTR=1d-90762-220h mit

Dochtarretierung
Händler in USA: United Factories(USA)

nach Patente von Boellert Hans/Berlin(D)

Petroleum-Glühlicht-Brenner
Saxonia Brenner 14''' / VG=30,8mmZ(US)

ZDW 49mm / ZDH 250mm
DB=70mm / DTR=1d-90759-230h

fü Händler in USA:
The Sun Hinge W.& S.

Hoffmann Friedrich/Sebnitz(D)

Petroleum-Glühlicht-Brenner
ABC, VG39,5+32,5mmZ(D), ZDW 53mm /
ZDH ???, Brenndochtring, Schlauchdocht

mit 2 Saug-strähnen, Flammteiler fehlt, Fest-
stellvorrichtung am Galeriekörper

Galerie gesteckt, 1. Version
Patent DE 167210

Hurwitz Hermann & Co./Berlin(D)

Petroleum-Glühlicht-Brenner
ABC, VG39,5+32,5mmZ(D), ZDW 53mm /
ZDH ???, Brenndochtring, Schlauchdocht

mit 2 Saug-strähnen, mit Flammteiler, Fest-
stellvorrichtung am Galeriekörper

Galerie gesteckt, 2. Version
Patent DE 167210

Hurwitz Hermann & Co./Berlin(D) für Vega-
Ligth & Diva Company G.m.b.H. Berlin für

Export USA

Neo-Index-Glühlicht-Brenner
VG=46,03+30,16mmZ(US), ZDW 52/42mm /
ZDH 320mm, Brenndochtring, Schlauchdocht
mit 2 Saugsträhnen, mit Sieb-flammscheibe,

Galerie Flachbajonett,
Patente DE 167210, DE 214552, DE 198170,

US 917302
Hurwitz Hermann & Co./Berlin(D) und

Lehming R.(USA) für Vega-Ligth & Diva
Company G.m.b.H. Berlin für Export USA

Petroleum-Glühlicht-Brenner
VG=46,03mmZ(US), ZDW 49mm / ZDH

250mm, Brenndochtring, Saugflachdocht,
DB=65mm, Stift-flammscheibe(fehlt), Galerie

gesteckt,
Dieser Brenner ist eine weitere Version

siehe auch Hurwitz, Info:
www.aladdinlamps.info/Canchester.html

Patent US 929752
Canchester D.J./Chicago(USA)

Petroleum-Glühlicht-Brenner
VG=39,5mm, ZDW 53mm/ ZDH

310mm(Flaschenzylinder) , Rundflachdocht,
DB=90mm, Stift-Flammscheibe mit
konischer Trichterkappe, Galerie-

Bajonettverschluss, DTR=1d-02550h
Weikart W./Leipzig/Sachsen(D) für Händler

in Frankreich(Patent angemeldet)

Spiritus-Glühlicht-Brenner Preferere Nr.1
VG=39,7mm, Galeriegewinde=39,6mm,
ZDW 49mm/ ZDH 250mm(Gaszylinder,
glatt), 2 Saugdochte(DB=35mm) und 1

Brenndocht 3,5mm(aus meinem Fundus
ergänzt), besondere Vergaseranordnung,

DTR=1d-90768-h2
seltenes Exemplar

unbekannter Hersteller, vermutlich
Continental-Meteor, für Händler G.N./Paris in

Frankreich, (Made in Germany auf
Dochtrohr)

Albinet Spiritus-Glühlicht-Brenner
Reparatur-Objekt nur für Sammler

interessant ohne Saugdocht(Rest,
vorhanden)Galerie beschädigtHersteller:

Schwintzer & Gräff/Berlin(D)

Spiritus-Glühlicht-Brenner HS 2
mit 2 getrennten dünnen Saugdochtsträngen

Vasenringgewinde(VG)=39,5mm,
Zylinderweite(ZDW)=49mm /
Zylinderöhe(ZDH)=250mm

mit Füllring und Füllschraube
Galerieoberteil mit Bajonettverschluss

Hersteller: Hugo Schneider/Leipzig

Spiritus-Glühlicht-Brenner HS 2
mit 2 getrennten dicken Saugdochtsträngen

Vasenringgewinde(VG)=39,5mm,
Zylinderweite(ZDW)=49mm /
Zylinderöhe(ZDH)=250mm

mit Füllring und Füllschraube
Galerieoberteil mit Bajonettverschluss

Hersteller: Hugo Schneider/Leipzig

Spiritus-Glühlicht-Brenner HS 2
mit 2 getrennten dünnen Saugdochtsträngen
mit Pumpe, einer der ersten Brenner seiner

Art Vasenringgewinde(VG)=39,5mm,
Zylinderweite(ZDW)=49mm /
Zylinderöhe(ZDH)=250mm

mit Füllring und Füllschraube
Galerieoberteil mit Bajonettverschluss

Hersteller: Hugo Schneider/Leipzig

Final-Petroleum-Glühlicht-Brenner
verschiedene Brenner-Namen

Pumpenstange wird betätigt mittels Hebel

Patent DE 148176/154480
Johannes Meyer/Berlin(D)

Vasenringgewinde(VG)=39,4mm("S Brenner"
an Galerie, Zylinderweite(ZDW)=49mm /

Zylinderöhe(ZDH)=250mm
Saugdochtsträhnen / mit Pump-Hebel

Hersteller: Eckel & Glinicke GmbH/Berlin

Fabes-Spiritus-Glühlicht-Brenner
spezielles Einfüllsystem und verstellbarer

Pumpe Baumwollfäden als
Saugdocht(ungebraucht)

Hersteller: Altmann Fritz/Berlin(D)

Front-Spiritus-Glühlicht-Brenner 20'''
Vasenringgewinde(VG)=39,5mm

Zylinderweite(ZDW)=49mm
Zylinderöhe(ZDH)=250mm, DTR 1d-907831

DB=lose Baumwollfäden zu jeweils
4 Bündel zusammengefasst

besonderes System DRP DE155538 vom
14.03.1903

weitere Recherchen laufen
Hersteller: Eckel & Glinicke GmbH/Berlin(D)

Petroleum-Glühlichtbrenner
Schapiro-Lampe/Brenner

VG=Vasenringgewinde=39,5mm
ZDW=Zylindersteckweite=53mm

ZDH=Zylinderhöhe=300mm
feststehender Brenndocht, Stift-Flammteiler

mit Prägung DRGM DRPa
Feststellvorrichtung am Stift-Flammteiler-

Verstellrad
mit Dochtziehdraht, Patent DE 140044 vom

12.Februar 1901
Original-Karton vorhanden, Aufdruck

Mod.K.1904
Aisik Schapiro/Berlin(D)

Flammteiler-Verstellrad

obere Galerie abgenommen

Einzelteile des Brenners

Draufsicht auf Flammteiler

Die Homepage wird laufend ergänzt. Stand 2015 08 04
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      N 
Fellboelin 08-Brenner 2?" / VG39,5mm Stobwasser-Brenner ??" / VG=45,8mm 

ZDW-=53mm / ZDH=300mm ZDW=38mm / ZDH=200mm 
D mm / DTR=1d-00240.jpg DB=Saugdocht / DTR=1d-0395g.jpg im / DT! |-00960. 

Boellert Hans/Berlin(D) Stobwasser C.H. & Co./Berlin(D) Pittner Wilhelm/? 

Eugeos-Brenner 15" / VG=39,5mm 
ZDW=54mm / ZDH=324mm 

DB=71mm / DTR=1d-02240.jpg 

Ehrich & Graetz/Berlin(D) 

  

  

GUNDS Flache Luftleitscheibe, aufgesteckt, 
Siebflammhülse=17,3mm   

NER 

  

Le Merveilleux--Brenner 2?" / VG=39,5mm 
ZDW=49mm / ZDH=250mm 

DB=Anbinde-Spezialdocht / DTR=1d- 

Gunds-Brenner16" 
Glühlicht-Brenner 

VG=39,5mm, ZDW=53/43mm, ZDH=325mm 
pfweite=38mm, DB=71mm, 

Rundflachdocht mit Franzen, DTR=1d- 
90732-210h 

    Hoffmann--Brenner 2?" / VG=39,5mm 
ZDW=49mm / ZDH=315mm 
DB=70mm / DTR=1d-0227.jpg 
Hoffı iedri itz(D) 

    Ehrich & Graetz/Berlin(D) 
für Händler in Frankreich   Original-Docht "GUNDS" 

Gelder & Vogel/Berlin 

Details nächste Zelle 

  

Decamps A. &CIE; /Paris(F) 

  

  

Praktus-Brenner 20“ / zwei Versionen / 
VG=39,5mm 

 ZDW=53mm / ZDH=315mm 
DB=86mm / DTR=1d-02230.jpg 

Eckel & Glinicke GmbH/Berlin(D) für Rudolf 
Langhans/Berlin(D) 

für Hansenlichl/Hamburg(D) später Holy 

        
914 ‚Spiritus-Glühlicht-Brenner 20'" 
Version 1914 VG=39,5mm 

ZD\ '!9mm / ZDH=250mm 
DB=lose Baumwollfäden 

/besonderes System DRP a Recherchen 

müssen noch erfolgen 
Eckel & Glinicke GmbHIBerlin(D) 

z 
Fellboelin Brenner Nr.3" / VG=39,2mm 1 

ZDW=53mm / ZDH=300mm die Innerreien entsprechen der 
DB=76mm / DTR=1d-00240.jpg VG=39,5mm 
mit Dochtarretierung, Galerie /=53mm / ZDH=300mm 

gesteckt(29,3mm) 

Hans/Berlin(D) 

Carl/Berlin(D) 

ZD! 
DB=77mm / DTR=1d-0071s.jpg 

Hugo Schneider/Leipzig(D) 

  

7 
Candesco 1. und 2. Version, aufgestecktem 

Luftleitring(vorne leicht angehoben), mit 
seitlichen Bajonett-Ring-Laschen. 

Candesco 1. und 2. Version, aufgestecktem 
Luftleitring, mit seitlichen Bajonett-Ring-   

Candesco--Brenner 14" / VG=39,5mm 
ZDW=54mm / ZDH=318mm(schlanke 

Matadorform) 
DB=70mm / DTR=verschiedene 

‚Spiritus-Glühlicht-Brenner 20" Schwintzer & Gräff/Berlin(D) 
‚Ehrich & Graetz/Berlin unklar muß noch weiter recheriert werden 

später Ehrich&Graetz;/Berlin(D) für Falk & 
Stadelmann/London(GB) 

ab etwa 1920 

  

Details nächste Zellen 

Candesco 1. und 2. Version, aufgesteckter 
Bajonett-Docht-Führungskappe. 
  
Candesco 1. und 2. Version, Luftleitring, mit 

seitlichen Bajonett-Ring-Laschen. 

  

Candesco Innenansicht, 3.und letzte 
bekannte Version. 

Candesco 3. Version 
abgenommenes Bajonett-Oberteil 

es gibt noch eine 4. Version ähnlich der 
HASAG 27??? 

Logo für Export u.a. 
Ehrich & Graetz/Berlin 

— 

Candesco 1. und 2. Version 
Dochttransporthülse   

Candesco Innenansicht, 2.Version. 
Candesco 3. Version 

glattes Dochtrohr 

  

Logo für Export u.a. 
Ehrich & Graetz/Berlin 

  

  

  

Esso--Brenner Galerie- 
Oberteil=Innenansicht 

Bi 4 a 
Esso--Brenner Obere-Galerie gehoben 
Führungsschienen 6mm und 4,7mm 

Esso--Brenner Unterteil neue Version 
anderes Dochtführungsrohr, Unterteil- 

Brenner-Galerie ohne Hebevorrichtung und 

‚ohne Siebflammscheibe 
ai     

     

      

Esso--Brenner Galerie- 
Oberteil=Seitenansichtansicht 

oberer gelochter Ring mit Flachbajonett- 
Verschluss 

Er 
Esso--Brenner 15" / VG=39,5mm / 

ZDW=54mm / ZDH=317mm 
    DB=??mm 

an Oberteil-Galerie und unten an der Galerie 
Gravur "ESSO" 

DTR=1d-02310-59h 

ein weiteres bekanntes DTR hat die 
Bezeichnung "ARRO" 

Ehrich & Graetz/Berlin(D) 

Esso--Brenner Galerie oben abgenommen 
Siebflammscheibe kleiner Schaden    

Esso--Brenner oberer gelochter Ring 
abgenommen 

  

. ıW | 

Petroleum-Glühlicht-Brenner 
FAMOS Export-Version 

oberes Galerieteil abgenommen 

i 
Petroleum-Glühlicht-Brenner 

FAMOS Export-Version 
VG=39,3mm / ZDW 54mm / ZDH=317mm 

DB=66mm / 1d-01400-60h 
Dochtführung Zahnstange aussen unterhalb 

des Vasenringes 
Ehrich & Graetz/Berlin(D) 

  

DTR=1d-01400-60h 
ein weiteres bekanntes DTR hat die 

Bezeichnung "ARRO" 

  

Ehrich & Graetz/Berlin(D)   
FAMOS Export-Version 

obere Galerie hochgehoben 

  

KRONOS 1911 USA-Version 
Siebflammscheibe 

rs 
Petroleum-Glühlicht-Brenner 
KRONOS 1911 Export-Version 

VG=39,5mm / ZDW 53mm / ZDO 47mm/ 
ZDH=300mm 

DB=77mm / DTR=1d-0071sh 
Gravur an Galerie "KRONOS" 

Hugo Schneider Leipzig 

etroleum-Glühlicht-Brenner 
KRONOS 1911 USA-Version 

vernickelt/ungereinigt 
VG=46mm/3lmm 

ZDW 53mm / ZDO47mm/ ZDH=300mm 
DB=77mm / ohne Hebevorrichtung 

Hugo Schneider Leipzig 

[= rel 
KRONOS 1911 USA-Version Oberteil 

abgenommen 

  

KRONOS 1911 USA-Version Draufsicht 
abgenommene obere Galerie 

a i 
DTR=1d-0071sh KRONoS en Deut ohne Oberteil 

Hugo Schneider/Leipzig ugo Schneider/Leipzig 

   

KRONOS 1911 USA-Version Dochtrohr mit 
Lüftungskappe 

Hugo Schneider/Leipzig 

  

KRONOS 1911 Export-Version obere Galerie 
hochgehoben 

  

% » Petroleum-Glühlicht-Brenner 
KRONOS 1911 Export-Version Petroleum-Glühlicht-Brenner KRONOS 1914 . 

obere Galerie Oberteil abgenommen KRONOS 1911 GB-Version ‚Gravur Kronos Modell 1914 vernickelt 

  

Gravur Kronos DTR=0073h DTR=wie 1d-0073h, Einsatz Eisenblech 
Petroleum-Glühlicht-Brenner 

KRONOS 1911 Pifco 
Gravur Kronos M 1911 vernickelt ungereinigt 

DTR=1d-0215ah 

> 

    

    

KRONOS 1911 Export-Version 

Draufsicht, obere Galerie Oberteil 
abgenommen 

KRONOS 1911 GB-Version 
oberes Galerie Oberteil abgenommen 

KRONOS 1914 GB-Version 
obere Galerie hochgehoben, oberes Galerie 

Oberteil abgenommen 
Hebevorrichtung im Gegen- 

Uhrzeigersinn 

  

m 3 
KRONOS 1911 Pifco-Version 
obere Galerie hochgehoben 

KRONOS 1911 Export-Version Hebevorrichtung im Gegen- 
Siebflammscheibe N 

Hugo Schneider/Leipzig 

F 
KRONOS 1911 GB-Version 
obere Galerie hochgehoben 

Hugo Schneider/Leipzig    
KRONOS 1914 GB-Version Uhrzeigersinn « 

Siebflammscheibe P=Pifco company(GB) Einsatz Eisenblech 
Hugo Schneider/Leipzig Hugo Schneider/Leipzig 

  

Brandkapselstellung UNTEN(Dochtrohr A) 7 [——— 
innen) Brandkapselstellung OBEN(Dochtrohr innen) 

Petroleum-Glühlichtbrenner 
Seitenansicht 

Petroleum-Glühlichtbrenner 1 
Washington-Licht-Gesellschaft mbH, 

Elberfeld das erste Rad dient zur stufenlosen 
System Poeffel DRP=DE 158001 vom Feineinstellung der 

29.April 1902 Brandkapsel(Siebbrandscheibe) 

weitere Patente: DE 108247, DE 156023, CH N ü 
16225 

für Welsbach Light Company of Australasia 
Lim.(AUS) MADE IN GERMANY 

VG=39,5mm, ZDW=53mm, ZDO=50mm, 
ZDH=330mm 

Brennerkappe=40mm, DB=92mm / DTR=1d- 

30.jpi . 
aufgrund verschiedener Details vermute ich, b 

daß der Brenner von Hoffmann dafs n f Brandkapselstellung UNTEN(Dochtrohr Brandkapselstellung OBEN(Dochtrohr oben) 
Friedrich/Sebnitz(D) gefertigt wurde 

Details nächsten 4 Zellen 

das zweite Rad zur 
Dochregulierung/Dochttransport   
  

Oberteil der Galerie mit schräg angeordneten 
Luftschlitzen 

Rändelring zum Öffnen und Schließen 

Petroleum-Glühlicht-Brenner 
verschiedene Brenner-Namen 

Gallia (Frankreich), Finalbrenner 
(Deutschland, sowie für England) 

es gibt verschiedene Ausführungen in Form 

   

     
Petroleum-Glühlicht-Brenner E 

Fellboelin Brenner 14" / VG=46,03mm Petroleum-Glühlicht-Brennei 
Z(US) Fellboelin Brenner 14" / VG=46,03mm Z(US) 

ZDW/O 55/42mm / ZDH 300mm 

Pumpenstange wird betätigt durch Drehrad 

‚oder mittels Hebel     ZDW 55mm / ZDH=300mm 
Patent DE 148176/154480 DB= 85mm / DTR=1d-02262h1 DB= 75mm / DTR=1d-90762-220h mit 
Johannes Meyer/Berlin(D) it Dochtarretierung Dochtarretierung 

VG=50/39mm, VG=39,4mm("B Brenner" an fi ändler in USA: Händler in USA: United Factories(USA) 
Galerie, ZDW=49mm / ZDH=250mm Boellert Hans/Berlin(D) nach Patente von Boellert Hans/Berlin(D) 
Saugdochtsträhnen / Pump-Rad=1d- 

02280.jpg 

Hersteller: Eckel & Glinicke GmbHiBerlin 

Draufsicht auf Galerie ohne Brandkapsel 

  

Nu I) M ) 

Neo-Index-Glühlicht-Brenner 
VG=46,03+30,16mmZ(US), ZDW 52/42mm / 
ZDH 320mm, Brenndochtring, Schlauchdocht 
mit 2 ä mit Sieb: 

Galerie Flachbajonett, 

Patente DE 167210, DE 214552, DE 198170, 

Petroleum-Glühlicht-Brenner 
Saxonia Brenner 14” / VG=30,8mmZ(US) 

ZDW 49mm / ZDH 250mm 

Petroleum-Glühlicht-Brenner 
ABC, VG39,5+32,5mmZ(D), ZDW 53mm / 
ZDH ???, Br il 

Petroleum-Glühlicht-Brenner 

= 1d-i x ABC, VG39,5+32,5mmZ(D), ZDW 53mm / 

The Sun Hinge W. &S. mit 2 Saug-strähnen, Flammteiler fehlt, Fest- stellvorrichtung am Galeriekörper 
jadri ahnit- stellvorrichtung am Galeriekörper Galerie gesteckt, 2. Version r n 

'sfinenn Pieelisresiniet®) Galerie gesteckt, 1. Version Patent DE 167210 na En und 
Patent DE 167210 Hurwitz Hermann & Co./Berlin(D) für Vega- ehming RA 32 ür Vega: Ligtn & Diva 

Hurwitz Hermann & Co./Berlin(D) Ligth & Diva Company G.m.b.H. Berlin für DNB any nz) 
Export USA 

   Fest-   
  

E: 
Petroleum-Glühlicht-Brenner 

VG=39,5mm, ZDW 53mm/ ZDH 
310mm(Flaschenzylinder) , Rundflachdocht, 

DB=90mm, Stift-Flammscheibe mit 
konischer Trichterkappe, Galerie- 

Bajonettverschluss, DTR=1d-02550h 
Weikart W./Leipzig/Sachsen(D) für Händler 

in Frankreich(Patent angemeldet) 

Spiritus-Glühlicht-Brenner Preferere Nr.1 
VG=39,7mm, Galeriegewinde=39,6mm, 
ZDW 49mm/ ZDH 250mm(Gaszylinder, 
glatt), 2 Saugdochte(DB=35mm) und 1 
Brenndocht 3,5mm(aus meinem Fundus 
ergänzt), besondere Vergaseranordnung, 

DTR=1d-90768-h2 
seltenes Exemplar 

unbekannter Hersteller, vermutlich 
Continental-Meteor, für Händler G.N./Paris in 

Frankreich, (Made in Germany auf 
Dochtrohr) 

Petroleum-Glühlicht-Brenner 
VG=46,03mmZ(US), ZDW 49mm / ZDH 

250mm, Brenndochtring, Saugflachdocht, 
DB=65mm, Stift-flammscheibeffehlt), Galerie 

gesteckt, 
Dieser Brenner ist eine weitere Version 

siehe auch Hurwitz, Info: 
www.aladdinlamps.info/Canchester.html      

Patent US 929752 
Canchester D.J./Chicago(USA) 

‚Albinet Spiritus-Glühlicht-Brenner 
Reparatur-Objekt nur für Sammler 
interessant ohne Saugdocht{Rest, 

vorhanden)Galerie beschädigtHersteller: 
Schwintzer & GräfflBerlin(D) 

  

Final-Petroleum-Glühlicht-Brenner 
verschiedene Brenner-Namen 

Pumpenstange wird betätigt mittels Hebel     

- Spiritus-Glühlicht-Brenner HS 2 Patent DE 148176/154480 
2 isn Eiurennen HS2 mit 2 getrennten dicken Saugdochtsträngen Spiritus-Glühlicht-Brenner HS 2 Johannes Meyer/Berlin(D) 

(G)=39,5mm, mit2g ü ä i 'G)=39,4mm("S Brenner"   Vasenringgewinde(VG)=39,5mm, n n ! i E n Bu: E 
En ann Zylinderweite(ZDW)=49mm / mit Pumpe, einer der ersten Brenner seiner an Galerie, Zylinderweite(ZDW)=49mm / 

Zylinderöhe(ZDH 50mm ‚Art Vasenringgewinde(VG)=39,5mm, Zylinderöhe(ZDH)=250mm 

mit Füllring und Füllschraube Zylinderweite(ZDW)=49mm / Saugdochtsträhnen / mit Pump-Hebel 
Galerieoberteil mit Bajonettverschluss Zylinderöhe(ZDH)=250mm Hersteller: Eckel & Glinicke GmbH/Berlin 
Hersteller: Hugo Schneider/Leipzig mit Füllring und Füllschraube 

Galerieoberteil mit Bajonettverschluss 
Hersteller: Hugo Schneider/Leipzig 

Zylinderöhe(ZDH)=250mm 

mit Füllring und Füllschraube 
Galerieoberteil mit Bajonettverschluss 
Hersteller: Hugo Schneider/Leipzig   
  

Front-Spiritus-Glühlicht-Brenner 20" 
Vasenringgewinde(VG)=39,5mm 

Zylinderweite(ZDWw)=49mm 
Zylinderöhe(ZDH)=250mm, DTR 1d-907831 

Fabes-Spiritus-Glühlicht-Brenner DB=lose Baumwollfäden zu jeweils 
spezielles Einfüllsystem und verstellbarer 4 Bündel zusammengefasst 

Pumpe Baumwollfäden als besonderes System DRP DE155538 vom 

Saugdocht(ungebraucht) 14.03.1903 
Hersteller: Altmann Fritz/Berlin(D) weitere Recherchen laufen 

Hersteller: Eckel & Glinicke GmbHl/Berlin(D) 

  

Flammteiler-Verstellrad 

Petroleum-Glühlichtbrenner 
Schapiro-Lampe/Brenner 

'VG=Vasenringgewinde=39,5mm Bi 

Bone En obere Galerie abgenommen Draufsicht auf Flammteiler 

feststehender Brenndocht, Stift-Flammteiler 
mit Prägung DRGM DRPa 

Feststellvorrichtung am Stift-Flammteiler- 
Verstellrad 

mit Dochtziehdraht, Patent DE 140044 vom 
12.Februar 1901 

Original-Karton vorhanden, Aufdruck 
Iod.K.. 

‚Aisik Schapiro/Berlin(D)               

Die Homepage wird laufend ergänzt. Stand 2015 08 04 

© by Gerhard Bruder, 2008
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